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Wir danken Ihnen fiir den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfiltig diese
Bedienungsanleitung durch.

Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten.

Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und kénnen von lhrem Gerit abweichen.

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und fiir das Personal allgemein zuganglichen Platz aufbewahrt
werden. Der Hersteller behilt sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geraten ohne Ankiindigung zu dndern.

SICHERHEITSHINWEISE

Fehlbedienung oder unsachgemaBer Gebrauch kénnen starke Beschadigungen am Gerit oder Menschenverletzung zur
Folge haben.

Das Gerit kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.

Der Hersteller {ibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemaBen Ge-
brauch zuriickzufiihren sind.

Bei der Nutzung schiitzen Sie das Gerat und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder
anderen Flussigkeiten. Fillt das Gerat aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und na-
chfolgend von einem Fachmann lberpriifen lassen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

Offnen Sie nie selbst das Gehause des Gerits.

Stecken Sie keine Gegenstinde in Offnungen im Gehiuse des Gerits.

Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Handen an.

Kontrollieren Sie regelmaBig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschadigt, beau-
ftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.

Fallt das Gerdt hin oder wird es auf eine andere Weise beschadigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer gepriift werden
und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.

Reparieren Sie nie das Gerit selbst — es besteht Lebensgefahr.

Schiitzen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heiBen Gegenstanden und halten Sie es weit
von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerit aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand,
ziehen Sie nie an dem Kabel.

Sichern Sie das Kabel (oder das Verldngerungskabel) auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose
gezogen werden kann, oder dass niemand dariiber stolpert.

Kontrollieren Sie den Betrieb der Gerats wahrend seiner Nutzung.

Vermeiden Sie die Nutzung des Gerits durch Minderjahrige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder senso-
rischen Fahigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen diirfen das
Gerét nur unter Aufsicht einer fiir die Sicherheit zustidndigen Person bedienen.

Wird das Gerit zeiteilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.

Vorsicht! Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerit die ganze Zeit unter
Spannung.

Schalten Sie das Gerit aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Ziehen Sie nie das Gerat mithilfe des Stromversorgungskabels.

2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN

Der Produzent haftet nicht fir Unfélle und Schaden, die durch unsachgemaBen Anschluss oder Bedienung verursacht
wurden.

Die Bestimmungen der Bedienungsanleitung sollen eingehalten werden.

Das Gehduse des Gerits darf wahrend Benutzung nicht angefasst werden! Es ist HEIB!

Das Gerit sollte nicht bewegt werden, wihrend es mit Wasser gefiillt ist! Die Benutzung eines leeren Gerits ist untersagt!



3. AUFBAU

3.1. Verwendungszweck des Gerits

Das Geriat ist zum Aufbrithen von Tee, Kaffee, Gewlirzen und zum Kochen von Wasser bestimmt.

3.2. Geriatebeschreibung

Deckel

Wasserbehilter
Wasseranzeige

Ventil

Schalter

Kontrollleuchte

RESET* Druckknopf
Deckel des Kaffeebehilters
Kaffeebehilter

i N N

Rohrchen des Perkolators

4. TECHNISCHE DATEN

Untersetzer des Kaffeebehilters

Katalognummer 752060 752120 752150
Spannung 230 230 230
Leistung (kW) 1,35 1,35 1,35
Abmessungen (mm) 2225x470 2270x530 @270x600
Volumen (Liter) 6,5 12 15

—



5. BEDIENUNG

* Den Kaffeebehilter, Deckel, das Réhrchen des Einkochers und das Innere des Wasserbehalters mit einer Mischung von
Wasser und Reinigungsflissigkeit (ohne Schmierstoffe) abwischen.

* Den Wasserbehilter mindestens zur Hailfte des Volumens befiillen.

¢ Den Untersetzer des Kaffeebehilters auf das Rohrchen aufsetzen und in den Behalter einfiihren. Prifen, ob der Rohransatz
des Einkochers sachgemaB am Behilterboden angebracht ist.

* Den Kaffeebehilter auf das Réhrchen des Einkochers aufsetzen, gemahlenen Kaffee einschiitten, den Deckel des
Kaffeebehilters aufsetzen, anschlieBend das Gerat abdecken.

* Den Stecker an die Stromleitung anschlieBen und den Schalter einschalten. Die Schalterleuchte leuchtet auf.

¢ Das Aufleuchten der Kontrollleuchte (auf dem Gehause des Einkochers) signalisiert, dass der Briihprozess abgeschlossen
wurde.

* Das System des Kaffeeaufwarmens schaltet das Gerat automatisch ein, damit die gewiinschte Temperatur eingehalten wird.

* Sollte sich im Behélter Produkt fiir ca. 3 Tassen befinden, sollte man das Gerat ausschalten (den Schalter betitigen) und den
Stecker ziehen.

* Um kalten Kaffee zu erwdrmen, sollte man priifen, ob die Wasseranzeige mindestens 12 Tassen anzeigt. Den Stecker an das
Stromnetz anschlieBen und den Schalter betétigen.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

6.1. Reinigung

Das Geridt und Zubehér sollten immer in einem reinen Zustand aufbewahrt werden. Flecken und Verschmutzungen sollten
mittels eines weichen, feuchten Tuchs entfernt werden. Bei Bedarf darf man Reinigungsmittel benutzen, die keine Korrosion
verursachen oder Schmierstoffe enthalten.

6.2. Entkalken

Auf dem Boden des Behilters konnen sich Riickstdnde oder Kalk ablagern. Um das Gerit in einem guten Zustand zu erhalten
wird empfohlen, regelmiBige technische Uberwachungen und EntkalkungsmaBnahmen durchzufiihren. Um die Entkalkung
durchzufiihren, soll man herkémmliche, im Verkauf zugangliche Entkalkungsprodukte benutzen.

ACHTUNG! Nichteinhaltung der o.g. MaBnahmen kann Beschédigung des Gerits und Verlust der Garantie verursachen!!!

6.3. ,,RESET* Druckknopf

Im Falle des kompletten Auskochens des Wassers oder anderen technischen Stérungen, die eine Uberhitzung der
Heizelemente verursachen, wird die Energieversorgung automatisch getrennt. Um das Gerét erneut zu benutzen muss man
den ,,RESET* Druckknopf betétigen.

7. ENTSORGUNG VON ALTGERATEN

Nach Ablauf der Nutzungsdauer oder beim Kauf von einem neuen Gerit bei Stalgast kénnen Sie uns lhr altes Gerit
zuriickgeben.

Schicken Sie uns das Gerét und eine zustédndige Firma wird es nach polnischem Gesetz liber Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeraten (Gesetzblatt von 2005, Nr. 180, Pos. 1495) entsorgen.

8. GARANTIE

Unter Haftung des Verkaufers versteht man die Garantie- und Gewahrleistungshaftung.

VORSICHT: Benutzen Sie das Wasser mit Hartegrad bis 6°dH. Bei Wasserhirte von iiber 6°dH empfiehlt der Hersteller den
Einsatz von Weichspiilern, was ldngere Lebensdauer und Zuverlassigkeit lhres Geréts garantiert.

Die Schaden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Gliihbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschadigte
Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemaB abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche
mechanisch beschédigten Elemente.

_5.



9. TYPENSCHILD

Abmessungen (mm) @ 225X470

ZAPARZACZ 7
Model 752060 | Moc (kW) 1,5 ||RoHs
Napiecie (V) 230 | Pojemnosé (litry) 6,5
Czgstotliwosé (Hz) 50 | Wymiary (mm) 2225x470 ﬁ
Data Nr seryjny
STALGAST Sp. z 0.0.
stalgast =~ aoweii  |CE
EINKOCHER
Modell 752060 Leistung (kW)
Spannung (V) 230 Volumen (Liter)
Frequenz (Hz) 50
Datum Seriennummer
STALGAST
ZAPARZACZ
Model 752120 | Moc (kw) 1,5 ||RoHs
Napiecie (V) 230 | Pojemnosé (litry) 12
Czgstotliwosé (Hz) 50 | Wymiary (mm) 2270x530 ﬁ
Data Nr seryjny
STALGAST Sp. z 0.0.
I. Staniewicka 5
StalgaSt 03-3l110 V\tI:r:siav:a,aPoland c €
EINKOCHER
Modell 752120 Leistung (kW)
Spannung (V) 230 Volumen (Liter)
Frequenz (Hz) 50 Abmessungen (mm)
Datum Seriennummer
STALGAST
ZAPARZACZ 7‘/
Model 752150 | Moc (kw) 1,5 ||RoHs
Napiecie (V) 230 | Pojemnosé (litry) 15
Czestotliwos¢ (Hz) 50 | Wymiary (mm) 2270x600 ﬁ
Data Nr seryjny
STALGAST Sp. z 0.0.
I. Staniewicka 5
stalgast = useew:’ (€
EINKOCHER
Modell 752150 Leistung (kW)
Spannung (V) 230 Volumen (Liter)
Frequenz (Hz) 50 Abmessungen (mm)
Datum Seriennummer
STALGAST



